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简介 
 
恭喜您购买 EasyStand站立架！Altimate Medical设计 EasyStand站立架时，始终考虑了用户的舒适和

愉悦体验。 
 
EasyStand站立架描述 

EasyStand 站立架系列产品适用于能够独立移动或需借助照顾者和/或升降装置才能移动的个人。适用

于康复中心、家庭、学校和工作使用环境。EasyStand站立架可支持使用者体位从坐位到站位的转换。

可配置多种不同选件，满足不同个人的特殊需求。 
 
预期用途 

EasyStand站立架系列产品预期用于难以从坐位转换至站位的患者。 
 
使用适应症 

EasyStand StrapStand站立架适用于体重不超过 350 lbs且身高范围介于 5'0"-6'5"的个人。 
 
本手册属于站立架系统的不可分割组成部分，使用设备前应认真、仔细阅读。这样可确保正确组装

EasyStand站立架并按照最佳受益方式使用。 
 
Altimate Medical建议患者使用 EasyStand站立架时，应由一位照顾者陪同。如果出现任何问题并且

阅读本手册无法找到解决方案时，请联系当地供应商或拨打 Altimate Medical, Inc.电话：800-342-8968

或 507-697-6393。 
 
至少需每周检查一次 EasyStand StrapStand 站立架，确保设备运行环境安全。操作人员可遵循使用说

明书要求，依据产品用户手册所列步骤调节 EasyStand 站立架。调节完成后，应检查 EasyStand 站立

架并依据使用说明书要求，确保全部硬件和可调节组件均适当固定。应仅可由授权供应商或维修中心

更换损坏部件、较大调节或任何其它重要修改操作。仅可使用通过 Altimate Medical, Inc.批准的更换部

件，确保设备安全性和性能。 
 
EasyStand StrapStand 站立架仅可在合格医师或职业/物理治疗师开具处方后使用。如未咨询医师并

接收到站立项目方案，则不得使用 EasyStand StrapStand站立架。如果使用 EasyStand StrapStand站

立架前未咨询合格医师，则可能会产生医疗问题。EasyStand StrapStand站立架必须在有合格成人照

顾者在场的情况下使用。如果出现任何问题并且阅读本手册无法找到解决方案时，请联系当地供应商

或拨打 Altimate Medical, Inc.电话，800-342-8968或 507-697-6393 。 
 
成为可站立人群中的一员！ 
 
我们的目标非常简单：赋能残疾人士，为了自己的健康而站立起来。与其他残疾人士、特殊需求父母、

临床专家以及我们的社会网络社区专家进行沟通、分享经验并向他们学习。 
 
可访问网址 blog.easystand.com，阅读、分享和评论 EasyStand站立架博客内容。 



还可使用以下社交媒体网站了解 EasyStand站立架相关信息：  
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安全注意事项 
 
! 如果使用者不满足以下规范要求并且未适当咨询合格治疗师或医师，则 Altimate Medical, Inc.建

议不得使用 EasyStand站立架。 

StrapStand站立架预期适用于身高介于 5'0"-6'5" (152-195 cm)之间且体重不超过 350 lbs (159 kg)

的大部分患者。 

欲了解更多规格详情，可访问我公司网站，网址：easystand.com。 

! Altimate Medical, Inc.建议在启动站立项目前，应首先咨询治疗师或医师。 

! 应定期检查 EasyStand站立架，确保全部螺母、螺钉和可调节部件均适当紧固。 

! 使用者当前正处于站位时，严禁调节 EasyStand站立架。 

! 使用者当前正处于站位时，严禁重调脚踏板位置。脚部放置位置和角度可咨询治疗师或医师。 

! 至少需每周检查一次 EasyStand StrapStand站立架，确保设备运行环境安全。应特别注意是否存

在松动硬件。应仅可由授权经销商或维修中心更换损坏部件、较大调整或任何其它重要修改操

作。仅可使用通过 Altimate Medical, Inc.批准的更换部件，确保设备安全性和性能。 

! 如果在家庭环境中使用 EasyStand站立架，请在每次使用前检查设备，确保不存在宠物、害虫或

儿童导致的损坏或意料外磨损。 

! 如果设备曾暴露至低于 50℉ (10℃)的环境中，则使用前必须恢复至室温条件。 

! 使用条件：温度：41℉ (5℃) -95℉ (35℃)，相对湿度：86℉ (30℃)温度条件下为 20% - 90%，大

气压：700至 1060hPa。 

! 贮存/运输条件：温度：14℉ (-10℃) -122℉ (50℃)，相对湿度：86℉ (30℃)温度条件下为 20% - 

90% ，大气压：700至 1060hPa。 

! EasyStand站立架可使用的最高海拔高度为 10,000英尺（3,050米）。 

! 正常使用条件下，EasyStand站立架的预期寿命为 5年。注：使用寿命取决于使用频率。 

! 如果必须使用车辆转运 EasyStand站立架，则必须固定设备，确保不会在转运过程中晃动。转运

完成后，应检查 EasyStand站立架并确保全部硬件均适当紧固且全部选件均牢牢固定。 

! 站立设备预期仅供地面平整的室内环境使用。使用时，应锁定脚轮。 

! 移动时，建议使用者采取坐位而不是站位。 

! 过度侧移或前后移动可能会导致设备翻倒。 

! 建议设备贮存在正常室温和湿度条件下。 

! Altimate Medical 产品可与专用 Altimate Medical 配件和选件配套使用。除另有说明外，其他生

产厂家生产的配件和选件并未通过 Altimate Medical测试并且建议不得与 Altimate Medical产品

配套使用。 

! 未获得明确书面许可的情况下，不得修改产品（包括但不限于通过使用授权部件或配件进行修

改）并且将会导致产品质保失效。 
 

 注意：EasyStand 站立架采用了正常条件下不支持燃烧的材料制成。为了患者和照顾人员的

安全，不得在设备上或周围存放或堆积杂物或碎屑。 

 注意：本设备预期可供不同患者使用，因此配有多处调节插槽和插孔。应避免使用手指或任

何其它身体部位触碰这些区域。 



 注意：本设备使用过程中会产生多个活动件，因此手指或手臂应远离这些区域。 

 注意：本设备使用过程中，建议使用者之外的其他人员远离设备。 
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EasyStand® StrapStand站立架组装 
EasyStand站立架组装和装配视频可访问网址 www.easystand.com/videos。 
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图 4 

橡皮盖圈 

图 1 

底座单元 

图 3 

图 2 



  



 

图 1：移除底座下半部分的橡皮盖圈，暴露单元内部并

移除脚踏板托架的螺钉。将脚踏板放置在底座上并插

入螺钉，紧固螺母。重新将底座单元翻转为直立位置。 
 
脚踏板调节相关详情，请参考第 9页。 
 
图 2：使用设备随机提供的螺母，放至底座两侧的腿部

并紧固螺钉。 

 

欲了解摆动式腿部组件相关详情，请参考第 7页。 
 
图 3：取下升降杆中的螺钉、将臂部放入底座上的升降

杆内、插入螺钉并紧固。 
 
图 4：将托板立柱插入前柱并确保安装孔朝向顶部。将

托板组件放入托板立柱、螺母插入插槽、螺钉插入螺

孔，并全部紧固。可能需调整前侧站立架的托板夹片，

确保托板立柱与站立架配合适当。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橡皮盖圈 

图 1 

图 2 

腿部 

图 3 

臂部 

托板组件 
图 4 

图中显示透明托

板选件 



 
安全注意事项 

第 4页 

  



 图 5：将泵柄安装至底座上配有螺钉和螺母

的液压泵并逐一紧固。 
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泵柄 图 5 

图 5 



 

图 6：取下膝部托架的全部硬件。确保 2枚螺母位于夹

片背侧并将夹片置于底座单元的膝部插槽内。将膝部托

架和垫片置于插槽内，确保垫片位于膝部托架与膝部插

槽之间并与夹片对齐。 
 
注意膝部托架的曲面朝上。 
 

 

图 7：将垫圈放入棘轮手柄，然后使手柄穿过膝部托架、

垫片，最后进入夹片内。 
 
将垫圈放入螺钉，然后使螺钉穿过膝部托架、垫片，最

后进入夹片内。紧固螺母，不过应确保膝部组件可自由

滑动。 
 
图 8：标准膝部护垫中，取下膝部护垫的全部三枚螺母，

确保塑料插件位于正确位置。将膝部护垫放入托架并且

插入中间螺钉前，应首先插入顶部两枚螺钉。紧固螺钉。 
 
独立式膝部护垫中，将膝部护垫放入膝部护垫托架内并

紧固螺钉。将膝部护垫插槽垫圈的窄端插入托架内。 

参考第 11页的图纸。 

 
 
 
 

图 6 

垫圈 夹片 

膝部插槽 

图 7 

图 8 

图 8 

塑料插件 

膝部护垫 
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摆动式腿部组件 
 
 图 9：将腿部托架放入底座内，确保单孔朝向

底部、槽孔朝向后侧。插入和紧固螺钉前，应

首先使用随机提供的 Loctite粘合剂。 
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图 9 

腿部护垫 

图 9 



摆动式腿部组件 
  



 

图 10：将腿部组件插入腿部托架内。将棘轮手柄插入

槽孔并紧固。将螺钉插入托架中的小孔内并穿过腿部

组件。安装螺母并紧固。 
 
图 11：如图所示，组装手柄组件，将手柄组件插入脚

轮托架内。确保垫圈位于脚轮托架与手柄臂之间。螺母

安装至螺钉并紧固。 
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棘轮手柄 

图 10 

图 10 

图 11 

图 11 

图 10 

图 11 

手柄组件 

脚轮托架 



调节 EasyStand StrapStand站立架 
 
脚踏板 

注意：使用者当前正处于站位时，严禁重调脚

踏板位置。 
 
图 A：如需调节脚踏板外展（后束），应使用六角

扳手移除脚踏板前缘下方的螺钉。抬升并转动脚踏

板至所需位置。确保脚踏板位于插槽中的一处位置

（标准脚踏板配有 3 处位置，可另外选配 4 处位

置，多重可调节脚踏板）并使用螺钉重新固定。 
 
多重可调节脚踏板选件 

图 B：旋松连接脚部托架和底座的夹片，调节脚踏

板高度和足底/足背。 
 
调节脚踏板高度，确保使用者膝盖正好位于膝部护

垫中间位置。紧固夹片。 
 
注意：避免将手指放入调节插槽内。 

 
膝部护垫 

图 C：调节膝部护垫深度时，可旋松旋钮并移至适

当位置。到达所需位置后，紧固旋钮。调节膝部护

垫高度时，可旋松膝部护垫背侧的旋钮并移至适当

位置。到达所需高度后，紧固旋钮。 
 
支撑台 

图 D：调节胸部护垫或选配托板高度时，应首先旋

松底座上方的夹片。将托板抬升至所需高度并紧固

夹片。 
 
调节胸部护垫或选配托板深度时，应首先旋松托板

下方的夹片。将前侧护垫移至所需位置并紧固夹

片。 
 
注意：降低托板高度时，双手应远离托板下方

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

图 A 

调节后束 

调节高度、足底/足背 

图 B 

图 C 
调节高度 

调节深度 

调节深度 

调节高度 
图 D 



位置。 
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使用 EasyStand® StrapStand站立架 
开始任何站立项目前，请首先咨询治疗师或医师。 
 

   
1. 使用 StrapStand 站立架

时，应尽可能使轮椅靠

近膝部护垫。应锁定

StrapStand 站立架的脚

轮。 

2. 双脚置于脚踏板之上。

调节膝部护垫高度，确

保膝盖位于膝部护垫中

间部位。锁定轮椅后，向

前滑动座椅，确保膝盖

接触膝部护垫。 

3. 使用固定带挂住一个升

降臂并使用固定带另一

端缠绕身体。然后使用

固定带挂住另一根升降

臂。 

   
4. 固定带缠绕至升降臂之

后，调节挂钩位置。可调

节固定带，适应不同身

高体重的患者需求。取

决于固定带尺寸和患者

腹围。 

5. 调节臀部下方的固定带

位置，确保固定带边缘

刚好位于腰线下方。如

图所示，将其滑入适当

位置。 

6. 朝向使用者方向按压致

动器手柄，拉紧固定带

并部分抬升使用者。此

时如有必要，可重新调

整固定带位置。继续按

压致动器手柄，直至使

用者处理站立位置。使

用者的轮椅应保留在之

前的位置，确保站立架

使用完成后，使用者可

返回坐位。 
 

注意：使用者处于站立位置时，严禁调节固定带。 
 
 
 



 
 

使用 StrapStand站立架 
第 10页 

  



组装选件 
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选件 

升降固定带（小号） 
80811 

升降固定带（大号） 
80719 

升降固定带（XL号） 
80962 

可调节升降固定带（小号） 
80882 

可调节升降固定带（大号） 
80881 

可调节升降固定带（XL号） 
80963 

可调节悬挂固定带（小号） 
82205 

可调节悬挂固定带（大号） 
82206 

可调节悬挂固定带（XL号） 
82207 

可调节升降安全带（小号） 
82280 

可调节升降安全带（大号） 
82281 

可调节升降安全带（XL号） 
82282 

膝部组件 膝部插槽 

夹片 

垫圈 

棘轮旋钮 

螺钉 

垫片 膝部托架 

螺母 

垫片 

垫圈 

棘轮旋钮 

螺钉 
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透明托板（如图所示） 
PNG50394 
窄款透明托板 

P82261 
黑色模塑托板 

PNG50393 

将托板置于托盘立柱上，

螺母插入插槽、螺钉插入

螺钉并紧固。 

透明角形可调节托板（如图所

示） 
PNG50398 

窄款透明角形可调节托板 
P82262 

黑色模塑可调节托板 
PNG50397 

从胸部护垫中取下螺钉并放置在托板螺孔

内。紧固螺钉。 

大号弯型胸部护垫 
PNG30000 

填充式托板盖 
PNG30295 
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多种可调节脚踏板 
P82090 

固定脚部固定带 
PNG30030-15" L 
PMG50505-21" L 

脚部条带 
PNG30031-15" L 
PNG50506-21” L 

XL号脚踏板 
P82144 

握柄 
PNG50042 

握柄 
P82062 
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四头握柄延长件 
PNG50044 

T型手柄延长件 
PNG50070 

可移除致动器手柄 
P82264 

运输手柄 
P82160 

上身支撑固定带 
P80829 



StrapStand站立架选件和部件详细信息 
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序号 部件编号 数量 名称 

1 2000 1 2000型标准 STRAPSTAND站立架 

2 80719 1 升降固定带 12"W X 28"L 

3 80811 1 升降固定带 9"W X 25"L 

4 80829 1 背侧升降固定带 

5 80881 1 可调节升降固定带 12 "W X 29”L 

6 80882 1 可调节升降固定带 10"W X 26"L 

7 82144 1 STRAPSTAND站立架超大尺寸脚踏板 

8 80962 1 升降固定带 14"W X 32"L 

9 80963 1 可调节升降固定带 14"W X 32"L 

10 NG50366 1 透明倾斜支撑台组件 

11 NG30000 1 前侧支撑架护垫 

12 NG30001 1 标准胸部护垫 

13 82202 1 STRAPSTAND站立架标准膝部固定带 

14 82101 1 STRAPSTAND站立架独立膝部组件 

15 82091 1 STRAPSTAND站立架标准脚部组件 

16 82090 1 STRAPSTAND站立架脚部组件 

17 NG30030 1 脚部固定带 15"L 

18 NG30031 1 固定脚部固定带 15 "L 

19 82160 1 STRAPSTAND站立架握柄 

20 82188 1 摆动式腿部组件 

21 82186 1 标准腿部选件 

22 NG50295 1 无支撑台选件组件 

23 NG50248 1 丙烯酸 EVOLV支撑台 

24 NG50042 1 支撑架握柄选件 

25 NG50260 1 支撑台标准手柄 

26 NG50044 1 四头握柄选件 

27 NG50070 1 致动器手柄延长件 EVOLV（大号） 

28 82189 1 STRAPSTAND站立架独立 ROHO膝部组件 

29 82062 1 STRAPSTAND站立架握柄 

30 82205 1 可调节悬挂固定带 9 "W X 25 "L 

31 82206 1 可调节悬挂固定带 12"W X 28 "L 

32 82207 1 可调节升降固定带 14"W X 32”L 

33 NG50247 1 标准 EVOLV支撑台 

34 NG50368 1 标准倾斜支撑台组件 

35 82261 1 窄款臂部/泵柄/支撑台选件 

36 82262 1 窄款臂部/泵柄/倾斜支撑台选件 

37 82264 1 STRAPSTAND站立架可移除泵柄 

38 82280 1 可调节升降安全带 10"W X 26 "L 

39 82281 1 可调节升降安全带 12”W X 29"L 

40 82282 1 可调节升降安全带 14"WX32"L 

41 82286 1 STRAPSTAND站立架泵柄 

42 NG30295 1 填充式托板盖 

43 NG50505 1 脚部固定带 21 "L 

44 NG50506 1 固定脚部固定带 21"L 



 
 
 
 
 

 
StrapStand站立架选件和部件详细信息 
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站立 
 
准备站立前： 

注意：开始站立项目前，请首先咨询医师或治疗师。 
 
站立前，应将升降固定带置于臀部后侧并连接至升降臂。固定脚部和膝部位置后，按压手动

致动器手柄，缓慢抬升使用者并从轮椅坐位转换为站位。轮椅应保留在之前的位置，确保站

立架使用完成后，使用者可返回坐位。 
 
注意：使用者当前正处于站位时，严禁调节 EasyStand站立架。 

 
返回至坐位 
朝向远离使用者的方向按压泵柄，直至到达所需位置。缓慢降低固定带，直至释放手柄。如

果难以降低固定带，则可尝试泵柄施加更小或更大压力。如果设备处于站位且无任何人员使

用，则使用中等压力操作固定带。请勿施加过大作用力。 
 
禁忌症 
存在以下情况时，不得使用站立/承重功能： 

如果使用者患有严重痉挛或活动范围问题。 

如果使用者患有严重骨质疏松症或脆骨症。 

如果使用者患有直立性低血压。 

如果使用者关节脱位。 
 
注意：准备执行站立项目的消费者应首先咨询合格医师和医疗团队，确定存在哪些适应症

或禁忌症。临床医师必须使用最优临床判定标准评价用户需求。 
 
实施站立项目时，必须由使用者团队（医师、物理或职业治疗师、康复技术专家/供应商以及

消费者）依据个人实际情况确定是否满足要求。单独考虑每位顾客的全部适应症和禁忌症，

确定是否适于执行站立/负重项目。 
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维护 
 
! 应定期检查 EasyStand站立架，确保全部螺母、螺钉和可调节部件均适当紧固。否则，可能会导

致部件脱落，形成儿童窒息危害。 

清洁/消毒 

! 使用温和、非腐蚀性消毒剂或肥皂水清洁 EasyStand StrapStand站立架。 

! 不得使用漂白剂�或任何其它基于漂白剂�的清洁剂清洗 EasyStand站立架。 

! 金属和无孔表面可使用消毒抹布清洁。 

! 使用蘸有温和肥皂水或温和、非腐蚀性消毒剂的湿润海绵。 

! 使用温和肥皂水点洗氯丁橡胶。 

! 可取下氯丁橡胶盖板并用水手洗，然后自然风干。取下和安装盖板时，请格外小心。 

涂有聚氨酯的布料（Dartex或等效产品） 

! 应尽可能遵循建议的清洁和消毒要求，避免 PU薄膜受损，进而导致盖板提前失效。 

! 可使用一次性使用抹布和温和中性洗涤剂溶液清洗表面污渍。不得使用腐蚀性清洁剂。 

! 使用 0.1%次氯酸钠溶液（1000ppm氯）清洗，不建议使用氧化性更强的漂白剂�溶液。 

! 重新使用或贮存前，使用清水和干布彻底擦除残留的任何清洁液。 

! 请勿熨烫。 

液压致动器维护 
! 液压装置中，存在持续约 50-100个完整周期的初始试运转期属于正常情况。可能会发出吱吱声

或出现不是很顺畅的冲程。与其配套部件之间的密切配合使得每一个液压泵均表现出独特的试

运转感觉和声音。 

! 如果液压泵漏油或无法保证适当接触，请联系当地 EasyStand供应商更换。需提供 EasyStand站

立架序列号。 

! 不得在泵柄上施加过大作用力或握住泵柄移动 EasyStand 站立架。否则，可能会导致泵柄和/或

泵机构件受损并导致设备质保失效。 

! 不要求或建议用户维护液压泵。不得在产品任何部件中涂抹润滑剂、家用油、油脂或类似产品。

因为上述物品的部分内容物可能与本品生产厂家使用的密封剂发生反应。可能会损坏产品并导

致设备质保失效。 

! 不得超出额定重量限值。 

! 如果在低于 50℉ (10°C)的温度条件下运输 EasyStand站立架或暴露至该温度条件，则使用前应

使液压装置恢复至室温条件。否则，可能会损坏设备并导致站立架无法使用。 

! 到达站位后，液压泵可能会返回一个冲程，这属于正常现象。 

! 降低固定带时，无需一直向前按压泵柄到最末端位置。如果降低固定带过程中遇到任何困难，

可尝试向不同位置推动手柄。 

! 如果设备处于站位并且无任何人员使用时，向前推动手柄时可能需在设备固定带上施加一定压

力。 

清扫液压致动器 
EasyStand 站立架液压泵极有可能在设备内部工作部件内滞留空气。这种条件通常由在途处理产生，



属于非常正常的情况。请按照以下简易步骤处理，因为清扫滞留空气前，手动液压系统将无法正常运

行。执行本程序时，设备必须置于室温条件下。 

1. 按压手柄，直至达到最大活动位置。 

2. 继续缓慢按压手柄，约移动 10个冲程。本操作可适当清扫系统。 
 

维护 
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规格 
 
高度范围 5'- 6'5" 152-195cm 

重量限值 350 lbs. 159kg 

固定带尺寸（大号） 12"x28" 30x71cm 

固定带尺寸（小号） 9"x25" 23x64cm 

膝部护垫高度（脚踏板至护垫顶部） 18至 21英寸 46至 53 cm 

膝部护垫宽度（中点到中点） 9英寸 23cm 

膝部护垫深度范围（从脚踝后侧开始计算） 6至 9-1/2" 15至 24 cm 

前侧护垫深度范围（从脚踝后侧开始计算） 2至 12-1/2英寸 15至 32 cm 

前侧护垫高度范围（从脚踏板到护垫中点） 40至 56英寸 102至 142 cm 

内部宽度/轮椅开口 22.75" 58cm 

标准腿部覆盖区面积 34 x 28" 86 x 71cm 

标准臂部宽度 31" 79cm 

站立架颜色 深灰色 

衬垫物颜色 黑色 

基本单元重量（约） 125 lbs 57 kgs 

选件 

升降固定带（小号） 9"x25" 23x64cm 

升降固定带（大号） 12"x28" 30x71cm 

升降固定带（XL号） 14"x32" 36x81cm 

可调节升降固定带（小号） 10"x26" 25x66cm 

范围 0"-8" 0-20cm 

可调节升降固定带（大号） 12"x29 " 30x74cm 

范围 0"-8" 0-20cm 

可调节升降固定带（XL号） 14"x32" 36x81cm 

范围 0"-8" 0-20cm 
   
托板与脚踏板之间的高度范围 42至 58英寸 107至 147 cm 

丙烯酸托板的缩减高度 1英寸 2.5 cm 

模塑或丙烯酸托板尺寸 21 x 24英寸 53 x 61 cm 

窄款托板尺寸 18"x19" 46x48cm 

窄款臂部宽度 29" 74cm 

独立式膝部护垫   

深度范围（从脚踝后侧开始计算） 3-1/2至 8英寸 9至 20 cm 

高度范围（从脚踏板到护垫顶部） 17至 22-1/2英寸 43至 57 cm 

侧向范围（中点到中点） 8至 12英寸 20至 30 cm 

多重可调节脚部（距离地面的高度） 1至 5英寸 2.5至 13 cm 

足底/背屈调节 -20/+20度  

前束-后束调节 中性至+ 15度  

摆动式腿部组件（从轮椅宽度开始计算） 38英寸 97 cm 

摆动式腿部组件（从底座覆盖区开始计算） 30英寸宽 x 38-1/2英寸长 76 x 98 cm 

致动器手柄延长件 延长 7" 延长 18cm 

角度可调节支撑台（范围） 0-35度  



上身支撑架固定带，护垫尺寸 5.5"x24" 14x61cm 

调节范围 33 "-70" 84-178cm 

XL脚踏板放置面积（每只脚） 7"x14" 18x36cm 
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质保限制 
 
本设备质保仅适用于原始采购方/客户（或不执行购买或转售的供应商/非客户）。Altimate Medical, Inc.

可提供 EasyStand StrapStand站立架的以下材料和工艺缺陷质保。 
 
! 钢架：5年质保。 

! 液压致动器：2年质保。 

! 衬垫物组件、塑料护垫、橡胶部件、印刷表面、轴承或上述内容未充分说明的其它部件：90天质

保。 
 
质保期从 Altimate Medical原始发货日期开始计算。如果能够向 Altimate Medical证明产品存在缺陷并

且位于质保期内，则 Altimate Medical可自行决定修复或更换。 
 
本质保下，ALTIMATE MEDICAL的唯一义务和您的专有赔偿应仅限于此类维修和/或更换。本质保不

包括更换部件安装过程中产生的劳务费用。从工厂的运输费用由消费者向卖方支付。回程费用由

Altimate Medical预支付。如需了解质保服务方面的更多信息，请联系您购买 Altimate Medical产品的

授权供应商。如果未接受到满意的质保服务，请直接向以下 Altimate Medical 地址写信。未事先征得

授权的情况下，不得将产品返回至我公司工厂。 
 
限制条件和除外责任：如果移除了序列号或序列号毁坏，则前述质保条款不适用于序列号编号产品。

本质保不包括超出 Altimate Medical 控制范围之外的产品使用过失、滥用、误用、操作不当、维护不

当、贮存不当或损坏并且由 Altimate Medical单独作出评价。本质保不包括未获得 Altimate Medical明

确书面许可的情况下，对产品作出的任何修改（包括但不限于通过使用授权部件或配件进行修改）。本

质保不包括遵循说明书要求而产生的正常磨损或失效问题。如果 Altimate Medical 产品使用了并非由

Altimate Medical生产或不满足原始设备规格要求的部件，则可能会导致本质保失效。 
 
上述质保条款具有排他性并且可代替全部其它明确质保条款。ALTIMATE MEDICAL不对任何间接损

失或附带损失承担任何责任。 
 
Altimate Medical 保留持续改善产品的策略并且保留变更产品特征、规格和价格而无需提前通知的权

利。最新信息可联系 Altimate Medical查询。 
 

Altimate Medical, Inc., 262 W. 1st St., Morton, MN 56270 USA 
电话：507 697 6393 传真：507 697 6900, 800 342 8968 

easystand.com    info@easystand.com 

环境问题 
产品使用寿命结束后： 

! 依据所在国家的回收法令要求回收产品。 

! 回收全部金属部件。 

! 塑料部件应依据所在国家的指令要求回收或处置。 



! 当地法规要求请联系当地处置管理和回收中心。 

! 将液态致动器返回至 Altimate Medical, Inc.。 
 

 
质保 
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262 West 1st St. 
Morton, MN 56270 USA 
免费电话：800.342.8968或 507.697.6393 

免费传真：877.342.8968或 507.697.6900 

电子邮箱地址：info@easystand.com 
easystand.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
仅可在医师引导下并且给出站立项目方案建议和采取适当医疗注意事项时使用站立技术。站立项目应接

受陪同治疗师监督。AMI保留持续改善产品的策略并且保留变更产品特征、规格和价格而无需提前通知

的权利。最新信息可联系 AMI获取。STRAPMAN 032918版本 C版权所有© 2018 Altimate Medical, Inc.保



留所有权利。美国境内印刷。 
 
 
 

产品名称：站立架 
型号规格：EasyStand StrapStand 
 
备案人/生产企业名称：ALTIMATE MEDICAL, INC.   奥特美医疗设备公司 
备案人/生产企业住所：262 West First St. Morton, MN USA 56270 
备案人/生产企业联系方式：507.697.6393  
 
售后服务单位：江苏天瑞医疗器械有限公司 
售后服务单位住所：江苏省连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路 18号 
售后服务单位联系方式：0518-85470593 
 
代理人名称：北京捷通康诺医药科技有限公司 
代理人住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 20号 1幢 8层 811B 
代理人联系方式：010-65889599 
 
备案凭证编号：国械备 20191314号 
技术要求编号：国械备 20191314号 
 
结构组成：通常由支脚、手柄、支撑托、支撑架或臂套组成；或由手柄、手柄套、助行脚和支架组成；或

由支撑平台（平台支撑台或前臂支撑台）、手柄、手柄杆、手柄杆调节、轮子、高度调节、（驻车）制动装

置和折叠机构、座椅组成。无源产品。 
 
适用范围：用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 
 
生产日期： 
 
说明书修订日期：2019-11-12 


